Filtrations-Separations-Technik

"Kazdy vyrobek vyzaduje generalni plan"

Produkty potiebuji dobre promyslené a propracované koncepty

PFi vyvoji nasich produktll vénujeme pozornost vsem sebe-
drobnéjsim detailim. V dlsledku toho nabizime nejen feseni,
kterd jsou energeticky Usporna, spolehliva, uZivatelsky

vy

naklady.

" Nas pristup: Vysoka uroven
vertikalni integrace vyroby"

Zaklad pro zajisténi rychlosti, pruznosti a konkurenceschopnosti

Firma W&Z Rohrsystem-Technik, se sidlem v Netphen-Deuz,
je jednim zklicovych strategickych partnerd a hlavnim
akcionarem FST. Tato spolecnost se specializuje na vyrobu
potrubnich systém(, tlakovych nadob a celych zafizeni —
vyrobenych z uhlikové nebo nerezové oceli. Jeji vyrobni
zdkladna, kterd zabird cca 6000 m?, je rozdélena na
samostatné vyrobni linky, jez jsou schopny vyrobit zatizeni o
hmotnosti 70 tun se svétlosti potrubi do 4000 mm a
pretlakem do 1000 bar — vSe ve shodé se svétovymi predpisy
nebo v souladu se smérnicemi a standardy.

Pokud jde o nase klicové vyrobky, nase integrace vyroby
zacina pfimo u surovinovych prvkl — plechy, trubky, odlitky a
prefabrikované polotovary. Mame pfistup ke vsem
myslitelnym vyrobnim procestim v technologiich zpracovani
kov(l a svarovani. Pokud jde o povrchovou Upravu, mame

vlastni zafizeni téchto vyrobnich procesu : piskovani, natéry
vodou reditelnymi materialy a praskova technologie. Jestlize
jsou nutné dalsi typy povrchovych Uprav, pak mame k
dispozici  mistni  dodavatelské  Fetézce  poskytujici
specializovanou Upravu podle na nasich vlastnich naro¢nych
standarda.

Nase rozsahlé vertikalni integrace vyroby spolu s naSimi
vyvojovymi a projektovymi kapacitami nam umoZriuje
dosazeni  vysoké  urovné flexibility, rychlosti a
konkurenceschopnosti poskytovat vynikajici a novatorské
vlastni Feseni.

"Navzdory trendu”
Chcete-li dodat rychle,
budete potfebovat dostatecné velky sklad

Podle naseho ndzoru je zdkaznicky servis také o poskytovani
sluzeb, jak nejrychleji to je mozné. Jedna se predevsim o
schopnost skutecné dodavat nase produkty. To je dlvod,
pro¢ jsme se rozhodli vzdorovat trendu a drZet zasoby
surovin a hotovych vyrobkll na nadprlimérné drovni.
MuZete byt nejlépe organizovanou spolecnosti na planeté,
ale v ptipadé, Ze pozadovany a potiebny produkt nepfijde,
pak byly vSechny vase snahy marné.

"Chytnéte nas za slovo"
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Uprava stlaéeného vzduchu
Prehled vyrobkd

O nas

FST GmbH Filtrations-Separations-Technik

Obchod / Servis / InZenyring / Produktovy management
Im Teelbruch 106 - 45219 Essen - Germany

"Vzdycky tu je reSeni"
Z jediného mista feseni Upravy stlaceného vzduchu
a technologie zpracovani kondenzatu

Specializujeme se na Upravu stlateného vzduchu a
kondenzatovou technologii. Tedy na segment trhu, ve
kterém je zvySena poptavka po inovacich, Usporach energie a
nakladové efektivnich technickych fesenich, které soucasné
Setfi zdroje a chrdni Zivotni prostredi.

Nabizime kompletni fadu zafizeni pro Siroké spektrum
aplikaci. NasSe vyrobky spliuji vSechny dosazitelné tridy
Cistoty vzduchu uvedené v ISO 8573-1. Mohou se také plné
vyporadat skondenzatem, od vypousténi aZz po jeho
zpracovani. Tridy Cistoty stlaceného vzduchu, kterych lze
dosahnout pomoci nasich standardnich vyrobkd, se pohybuji
od standardniho pfistrojového nebo technicky bezolejového
stlaéeného vzduchu aZz po sterilni ultradisty vzduch nebo
medicinalni dychaci vzduch. Tlakova provedeni zafizeni se
pohybuji od vakua pres 16 bar aZz po 350 bar, s pratoky az do
30.000 m® / h. V3echny nase klicové produkty jsme si vyvinuli
sami.

V pfipadé jakychkoliv dalsich ukold je kdispozici nase
projektové oddéleni, které je schopné nabidnout feseni — at
mate pozadavky vysokych pratokd nebo pretlakd,
specifickych  procesnich  technologii, validaci nebo
konkrétnich materiald.

Centrala / Vyroba / Logistika
Weiherdamm 17 - 57250 Netphen-Deuz - Germany

"Nasim cilem je potésit"
Investujeme do dlouhodobych a spolupracujicich partnerstvi
na zakladé spokojenosti zakaznik

V koneéném dusledku jsou nase obchodni vztahy a Uspéchy
vytvareny a udrZzovany skute¢nymi lidmi. To je dlivod, proc se
snazime zajistit, aby nasi zdkaznici nezUstali spokojeni jen s
nasimi vyrobky, ale rovnéZ i s nasimi radami a podporou,
nasim zakaznickym servisem, a predevSim s naSimi
spolupracovniky.

A tak nabizime tym odbornikd s desitkami let zkusSenosti, se
zaznamy o Uspésném dokondeni bezpocdtu projektl, navic
podporovani  nasi angaZovanosti v  narodnich a
mezinarodnich normaliza¢nich orgénech, organizacich a
vyzkumnych institucich.

A co vic, chceme i nadale podporovat nase zakazniky
sluzbami i dlouho poté, co se rozhodli pro FST. Nase servisni
oddéleni se stara o zakazniky po celém svété a nabizi jim
pomoc pfi uvadéni zafizeni do provozu, udrzbé a opravach.

"Poslouchat, pochopit, konat"

To je to, jak FST chape zaméreni na zdkaznika

Nase nezavislost, jako ,némeckého vyrobce stredni
velikosti“, je jednim ze zakladnich kamend nasi schopnosti
prijimat rychla rozhodnuti a jednat rychle v zajmu nasich
zékaznik(, partnerd a trhu.
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Filtrace Chlazeni Adsorpce olejovych par Nasledny servis

Pramyslova filtra¢ni pouzdra Vzduchem a vodou chlazené chladice Uhlikovy adsorbér olejovych par Udrzba a sady naplni (dostupné také pro konkurenéni vyrobky)
FCA FWS FCA FWS FMA - FMS HAO-RA HWO-A DSS 1-8 DSS 10-1470 DSW SEWAPAC SEDAPAC
16 bar 16 bar 50 bar 50 bar 100, 350 bar 12/16 bar 12/16 bar 16 bar 11/16 bar 50-420 bar YiI& & e N
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Objemovy priitok Objemovy priitok Objemovy priitok Objemovy priitok Objemovy priitok Objemovy pratok do 4.500 m*/h Objemovy pritok do 12.600 m3/h . P ) P . P PRIV P .
do 2.500 m*/h do 30.000 m3/h do 4.080 m3/h do 12.750 m3/h do 4.290 m3/h Vzduchem chlazeny — véetné vodniho separatoru Vodou chlazeny — voliteln& s vodnim separatorem (WS) Objemovy priitok do 82 m*/h Objemovy pritok do 20.420 m*/h Objemovy priitok do 1.560 m*/h Udrzbové sady separatori voda/olej
volitelné nerezové ocel volitelné nerezova ocel volitelné nerezova ocel
x o , _— o b4 r Nahradni dily a sady (dostupné také pro konkurenéni vyrobk
Rady prtumyslovych filtrii a typy elementt Susenl S t ., d ., h ,h d h Y Y (dostup P yrobky)
P SK SP
Kondenzacni susic pro TRB do +3 °C yS emy yC aCino vzauchu
DEX Adsorpcni susic se studenou regeneraci doplnény o stupen upravy pro dychani % w Q
8
14/16 bar 16 bar 13/16 bar DPS 1-8 Bl DPS 10-100 Bl DPS 1-8 BM DPS 10-100 BM SIS ‘
16 bar - 16 bar 16 bar 16 bar
Filtr pro vSeobecné uziti Jemny filtr Velmi jemny filtr Aktivni uhli Kazeta s akt. uhlim & G, - ; E . p i .j . f . ! '
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s ‘ \L % d rl Servisni sady Servisni dily Servisni opravné sady Servisni upgrade sady
| { ; |
| | .
= Vysoka teplota Chemicky odolné Elektricky vodivé Objemovy pritok do 850 m*/h Objemovy pritok do 1.650 m*/h Vzduchem n:;’;evrzgx 2;7:?:nd,0(§$'(_)2?123/e}:ick Gspornd : L mn N __ . L mR L x, , vve s .
Vzduchem chlazeny — regulace ,hot gas bypass” Vzduchem chlazeny — energeticky Uspornd regulace ro ulacey(ES) By MY Objemovy pratok do 82 m?/h Objemovy pratok do 1.000 m*/h Objemovy pratok do 82 m*/h Objemovy prtok do 1.000 m*/h Rizeni a mérici teChnOIOgle
g Dychaci vzduch dle DIN EN 12021 Dychaci vzduch dle DIN EN 12021 Medicinalni vzduch dle Lékopisu ¢.15 Medicinalni vzduch dle Lékopisu ¢.15

Technologie fizeni Technologie méreni

Adsorpcni susic se studenou regeneraci s TRB do -70 °C

Procesni filtracni pouzdra DPS 1-8 (A) DPS 10-100 (A) DPS 120-630

DHW (A) DHM (A)

Kondenzatova technologie

FWP FWPV i 16 bar "Bk 16 bar p 100, 350 bar
16 bar 0,5 bar il LI Odvod kondenzatu
i CDM CDF CDE..L CDE..T CDMV
16-350 bar 16 bar 16 bar 16-350 bar 0 bar(a) Egnes e s
Objemovy prutok Objemovy prutok Objemovy pritok Objemovy pritok Objemovy pritok
do 82 m*/h do 1.000 m3/h do 6.290 m*/h do 1.750 m*/h do 1.600 m*/h
Objemovy pritok do 4.500 m3/h Objemovy pratok do 200 m3/h volitelné dalsi uhlikovy stupen volitelné dalsi uhlikovy stupen volitelné dal3i uhlikovy stuper volitelné dal3i uhlikovy stuper S ° f. k y 2l k . k PRV L P
. Adsorpcni susic s teplou regeneraci s TRB do -70 °C Objemovy priitok Objemovy priitok Objemovy priitok Objemovy priitok p
Rady procesnich filtra do 30.000 m*/h do 30.000 m*/h do 30.000 m*/h do 30.000 m*/h V"‘l';‘;’_"zasga":‘a Priklady dvou zakaznickych reseni specialnich adsorpcnich susic
DTS..V DTS..BVL Ruéni odvadéc Automaticky odvadéc Elektronicky hladinové fizeny Elektronicky ¢asové Fizeny m
V A\ XN XXN A STPL SMPL ST D ™y
o 11 bar 11 bar g - 11 bar o ] DTS 1700 BVLA
A ”"“*t.i R ) _ﬁ_"‘“ E"‘*‘ & Zpracovanl kondenzatu 13.200 m3/h
00N oo | et RIS e
‘== 20 S | | | CSD CSW
Hruby filtr " Filtr pr’o v Jemny filtr VeImi.jemn\'/ Aktivni uhli Sterilni filtr Sterilni filtr Sterilni filtr Parni filtr
vieobecné uziti filtr
) L. Objemovy pritok do 14.700 m3/h X P—
Objemovy pratok do 14.700 m3/h = Y A . Objemovy pritok do 14.700 m/h -
Rychlé chlazeni (vakuum) Ve gt (dmycha}jla(:()uix)chle Chlazenl iy HOC vyuziti odpadniho tepla kompresoru =
9
... a komplexni fada pfislusenstvi a mnoho typti elementt (dostupné také pro konkurenéni vyrobky) Susié pro lokalni nasazeni ... a kompletni fada pfisludenstvi
Objemovy pratok do 9.600 m3/h Objemovy pratok do 6.000 m3/h
FCA...CMS DM-FP
16 bar 12,5 bar
l DTS 8600 HP
86.000 m3*/h
Objemovy pratok do 4 m3/h Objemovy pratok do 63 m3/h
Susi¢ s TRB do -40 °C Membranovy susi¢ s TRB +15 °C az -40 °C




