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Sucha konzervace turbiny

podle VGB-R 116He: Preservation of Power Plant Systems

DehuTech DT-500

Odvihéovaci kapacita
pfi 20°C / 60%r.v.

2,6 kg/h

Pruitok suchého vzduchu

500 m%h

*  Omyvatelny sorpcni rotor

« Zadny ulet sorbentu z rotoru

» Celonerezové provedeni

» Ventilatory s pfimym nahonem

» Polovodic¢ovy PTC ohfivac¢ vzduchu
 Filtrace vzduchu

* Pripojitelné prvky MaR

» Volitelné: vzduchovy kondenzator
» Snadna montaz a udrzba

* Dlouha zZivotnost

Regeneracni

ventilator Ohfivad Regeneracni vzduch

Vihky vzduch

Procesni
ventilator

Suchy vzuch

Pohon rotoru




TECHNICKE UDAJE

Odvlhéovag, typ DT-500

Nominalni kapacita * 2,6 kg/h
Pratok suchého vzduchu** 500 m?/h
Pritok vihkého vzduchu ** 120 m3/h
Celkovy pfikon 3,5 kW

El. proud na 1 fazi 15,2 A
Regenerace rotoru *** E
Hmotnost 31 kg
Max. hlu¢nost 62,2 d(BA)

KAPACITNIi DIAGRAM

Na vstupu:
x,= 9,0 g/kg
t.=+20°C

Na vystupu:
X;= 6 g/kg
t.=20+9,9°C = +29,9°C

ROZMERY

428

Platné pro podminky 20°C a 60%r.v.. Pro jiné podminky musi byt kapacita pfepocitana pouzitim diagramu - viz dole.
Prutok pro hustotu vzduchu 1.20 kg/m?.
*  E: elektfina, Z: zemni plyn, P: para, V. tepla voda
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